330             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
•
Die Losung dieser linearen Differenzengleichungen ist PeiM=Ae***9         Pmo = ******  '   '   '
worm A, B und a zu bestimmende Konstanten sind.   Setzt man (430) in (429a) ein und dividiert durch ^a(n^l\ so wird
....   (431)
l=-(l+?)4
Durch Division der beiden Gleichungen wird zunachst
£=^1/I:L?.......(432)
~L
und damit in (431)
= — q
(433)
Dieser  Bedingung   geniigen   zwei  Werte   + «,   daher   hat   die Losung (430) zwei Glieder.    Mit Riicksicht auf (432) wird
= (A1 -j- A.>) cos n a -\~j(A1
sin n a
-V-
-
i-qL     ™ Nun ist fiir n = 0
>) sin n*+J(Ai — A) cos n <*]
(434)
und hiermit endlich
worin c^ durch GI. 433 bestimmt ist.
Am Leitungsende II war z. Z. t± pn(0) eingetroffen und mit gleichem Vorzeichen reflektiert worden, es herrscht dort bis z. Z. 3 ti die Spannung 2p//(0), dann trift ^//(1) ein? von 3^ bis 5^ herrscht dort 2 [P,/co)+?/,(!)] usf-
Fig. 2 25 a und b zeigen den zeitlichen Verlauf der Spannungen am Ende der zweiten Leitung ohne Beriicksichtigung der Dampfung fur zwei Falle. Bei 225 a ist Leitung I ein Kabel, II eine Frei-leitung, bei 225b ist es umgekehrt. Dabei ist
furFig.225a   ZI:Zn=   1:10,    cos cc = — £ = — 0,818    a^!45° "      »    225b    Zf:ZJ/=lO:l   ,    cosa=^= — q = -f-0,818    aes*   35°ktiert, so daB auf II sich eine nach a zuriickwandernde Welle pei]^ = 3?//(o) iiberlagert. In derselben Zeit ist auf Leitung I pe2^ nach dem Anfang gewandert und wird, da dort die Spannung konstant ist, mit umgekehrtem Vorzeichen reflektiert. Sind die Laufzeiten fiir beide Leitungen, d. h. die reduzierten Langen, gleich, so trifft die am Anfang von I reflektierte Welle <p1((^ = — pej^ = — Pq mit der am Ende von II reflektierten peij^ gleichzeitig in a ein. Die nun ent-stehenden Wellen pnfa und per^ berechnen sich nach den Gl. 422 S. 321 und das Spiel wiederholt sich jeweils nach der Zeit 2^. Die aufeinanderfolgenden Werte der von der Ubergangsstelle aus-gehenden Wellen p//(n) und pQl(n} konnten durch Potenzen von q ausgedruckt werden; fiir die Auswertung einfacher ist folgender Weg.
